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ANÁLISIS Y ENSAYOS:

• Generales.

• Adoquines cerámicos.

• Baldosas.

• Bloques cerámicos.

• Bloques cerámicos de arcilla aligerada.

• Bovedillas.

• Ladrillos caravista.

• Tableros cerámicos.

• Ladrillos cerámicos.

• Ladrillos de gran formato.

• Tejas.
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Ensayo Norma ENAC

Carga de rotura transversal UNE-EN 1344:2015 *

Control dimensional UNE-EN 1344:2015 *

Resistencia a la Abrasión UNE-EN 1344:2015 *

Resistencia a los ácidos UNE-EN 1344:2015 *

Resistencia al deslizamiento sin pulido UNE-EN 1344:2015 *

Resistencia al hielo/deshielo UNE-EN 1344:2015 *

Ensayo Norma ENAC

Aspecto R.P. AENOR 34.14 Rev. 7. Apdo. 3 y 4.2

Ensayo Norma ENAC

Absorción de agua UNE-EN ISO 10545-3:1997 *

Absorción de agua, porosidad abierta, densidad relativa aparente y densidad aparente UNE-EN ISO 10545-3:1997 *

Coeficiente de dilatación térmica lineal UNE-EN ISO 10545-8:2014 *

Control dimensional, ortogonalidad, rectitud de los lados, planitud y aspecto superficial UNE-EN ISO 10545-2:1998 *

Deslizamiento de baldosas UNE-ENV 12633:2003 (Anexo A del SU) *

Dilatación por humedad UNE-EN ISO 10545-10:1997 *

Resistencia a flexión UNE-EN ISO 10545-4:2015 *

Resistencia a la abrasión UNE-EN ISO 10545-6:2012 *

Resistencia a la helada UNE-EN ISO 10545-12: 1997 *

Resistencia a las manchas UNE-EN ISO 10545-14:2015 *

Resistencia a productos químicos UNE-EN ISO 10545-13:1998 *

Resistencia al choque térmico UNE-EN ISO 10545-9:2013 *

Resistencia al impacto UNE-EN ISO 10545-5:1998 *

LABORATORIO DE CERÁMICA

• GENERALES

• BALDOSAS

ANÁLISIS Y ENSAYOS:

• Generales.

• Adoquines cerámicos.

• Baldosas.

• Bloques cerámicos.

• Bloques cerámicos de arcilla aligerada.

• Bovedillas.

• Ladrillos caravista.

• Tableros cerámicos.

• Ladrillos cerámicos.

• Ladrillos de gran formato.

• Tejas.

Ensayo Norma ENAC

Análisis químico por SEM *

Carbonatos (Calcimetría) Procedimiento interno PE-037

Espesor combinado de tabiques interiores y paredes exteriores UNE-EN 772-16:2011 (Apdo. 7.5)

Masa (6 probetas) R.P. AENOR 34.14 Rev. 7. Anexo D.1

Volumen del mayor hueco UNE-EN 772-9:1999 - /A1:2008

• ADOQUINES CERÁMICOS

Ensayo Norma ENAC

Absorción de agua UNE 67027:1984 *

Aspecto y estructura R.P. AENOR 34.14 Rev. 7. Apdo. 3 y 4.2

Control dimensional (10 probetas) UNE-EN 772-16:2011 (Apdo. 7.1)

Control dimensional (6 probetas) UNE-EN 772-16:2011 (Apdo. 7.1)

Densidad absoluta y densidad aparente UNE-EN 772-13:2001

Volumen de huecos (10 probetas) UNE-EN 772-3:1999

Volumen de huecos (6 probetas) UNE-EN 772-3:1999

Densidad aparente seca (10 probetas) UNE-EN 772-13:2001

Determinación de la absorción en agua hirviendo para barrera anticapilaridad UNE-EN 772-7:1999

Encaje y alineación Documento Ensayos DAU-004 *

Espesor de pared (10 probetas) UNE-EN 772-16:2011 (Apdo. 7.2)

Espesor de pared (6 probetas) UNE-EN 772-16:2011 (Apdo. 7.2)

Expansión por humedad UNE 67036: 1999

Planeidad de las caras
UNE-EN 772-20:2001 (Apdo. 7.5)

UNE-EN 772-20:2001/A1:2006

Heladicidad UNE 67048:1988 *

Inclusiones calcáreas (Desconchados) UNE 67039:1993 EX

Masa (6 probetas) R.P. AENOR 34.14 Rev. 7 (Anexo D.1)

Ortogonalidad de las caras Documento Ensayos DAU-004 *

Paralelismo de las tablas/caras UNE-EN 772-16:2011 (Apdo. 7.4)

Resistencia a compresión (10 probetas) UNE-EN 772-1:2011 + A1:2016

Resistencia a compresión (6 probetas) UNE-EN 772-1:2011 + A1:2016

Sales solubles activas UNE-EN 772-5:2016 *

Tasa de absorción de agua inicial - Succión (10 probetas) UNE-EN 772-11:2011

Tasa de absorción de agua inicial - Succión (6 probetas) UNE-EN 772-11:2011

• BLOQUES CERÁMICOS

• BLOQUES CERÁMICOS DE ARCILLA ALIGERADA

Ensayos amparados por la Acreditación ENAC

*    Ensayos no amparados por la Acreditación ENAC



Ensayo Norma ENAC

Absorción de agua (10 probetas) UNE-EN 772-21:2011

Absorción de agua (6 probetas) UNE-EN 772-21:2011

Absorción de agua con tratamiento térmico previo (10 probetas) UNE-EN 772-21:2011 - R.P. AENOR 34.01 Rev. 20 *

Absorción de agua con tratamiento térmico previo (6 probetas) UNE-EN 772-21:2011 - R.P. AENOR 34.01 Rev. 20 *

Aspecto y estructura R.P. AENOR 34.01 Rev. 20 (Apdo. 3 y 4)

Coloración estable aparente R.P. AENOR 34.01 Rev. 20 (Anexo D.3)

Control dimensional (10 probetas) UNE-EN 772-16:2011 (Apdo. 7.1)

Control dimensional (6 probetas) UNE-EN 772-16:2011 (Apdo. 7.1)

Densidad absoluta y densidad aparente UNE-EN 772-13:2001

Volumen de huecos (6 probetas) UNE-EN 772-3:1999

Volumen de huecos (10 probetas) UNE-EN 772-3:1999

Densidad absoluta y densidad aparente con tratamiento térmico previo (10 probetas) UNE-EN 772-13:2001 - R.P. AENOR 34.01 Rev. 20 *

Densidad absoluta y densidad aparente con tratamiento térmico previo (6 probetas) UNE-EN 772-13:2001 - R.P. AENOR 34.01 Rev. 20 *

Determinación de la absorción en agua hirviendo para barrera anticapilaridad UNE-EN 772-7:1999

Eflorescencia
UNE 67029:1995 EX

R.P. AENOR 34.01 Rev. 20 (Apdo. 3 y 4)

Espesor de pared (10 probetas) UNE-EN 772-16:2011 (Apdo. 7.2)

Espesor de pared (6 probetas) UNE-EN 772-16:2011 (Apdo. 7.2)

Expansión por humedad UNE 67036:1999 
R.P. AENOR 34.01 Rev. 20 (Apdo. 3 y 4)

Planeidad de las caras
UNE-EN 772-20:2001 (Apdo. 7.5) 

UNE-EN 772-20:2001/A1:2006

Heladicidad
UNE 67028:1997 EX

R.P. AENOR 34.01 Rev. 20 (Apdo. 3 y 4)

Heladicidad. Ensayo unidireccional prEN 772-22:1999 *

Inclusiones calcáreas (Desconchados)
UNE 67039: 1993 EX

R.P. AENOR 34.01 Rev. 20 (Apdo. 3 y 4)

Masa (6 probetas) R.P. AENOR 34.01 Rev. 20 (Anexo D.2)

Porcentaje de huecos de piezas para fábrica de albañilería UNE-EN 772-3:1999

Resistencia a compresión (10 probetas) UNE-EN 772-1:2011 + A1:2016

Resistencia a compresión (6 probetas) UNE-EN 772-1:2011 + A1:2016

Sales solubles activas UNE-EN 772-5:2016 apdo. 9.2 *

Tasa de absorción de agua inicial - Succión (10 probetas) UNE-EN 772-11:2011

Tasa de absorción de agua inicial - Succión (6 probetas) UNE-EN 772-11:2011

LABORATORIO DE CERÁMICA

• BOVEDILLAS

• LADRILLOS CARAVISTA

ANÁLISIS Y ENSAYOS:

• Generales.

• Adoquines cerámicos.

• Baldosas.

• Bloques cerámicos.

• Bloques cerámicos de arcilla aligerada.

• Bovedillas.

• Ladrillos caravista.

• Tableros cerámicos.

• Ladrillos cerámicos.

• Ladrillos de gran formato.

• Tejas.

Ensayo Norma ENAC

Anchura y profundidad del ala de apoyo UNE-EN 15037-3:2010+A1:2011 (Apdo. 5.1.2)

Aspecto UNE 67020:1999 (Apdo. 6.1) *

Características superficiales UNE-EN 15037-3:2010+A1:2011 (Apdo. 5.1.7)

Control dimensional UNE 67020:1999 (Apdo. 6.2) *

Densidad seca aparente UNE-EN 15037-3:2010+A1:2011 (Apdo. 4.3.8.5)

Expansión por humedad UNE 67036:1999

Expansión por humedad
UNE-EN 772-19:2001

UNE-EN 15037-3:2010 + A1:2011 Apdo. 4.3.8.5

Inclusiones calcáreas (Desconchados) UNE 67039:1993 EX

Planicidad de la cara inferior UNE-EN 15037-3:2010+A1:2011 (Apdo. 5.1.5)

Control dimensional UNE-EN 15037-3:2010+A1:2011 (Apdo. 5.1.1)

Rectitud de los bordes del ala de apoyo UNE-EN 15037-3:2010+A1:2011 (Apdo. 5.1.6)

Resistencia a cargas concentradas/puntuales UNE-EN 15037-4:2010 *

Resistencia a compresión UNE 67038:1986 *

Resistencia a flexión UNE 67037:1999

Resistencia a punzonamiento UNE-EN 15037-3:2010+A1:2011 (Apdo. 5.2.1)

Ensayo Norma ENAC

Aspecto y estructura UNE 67041:1988 (Apdo. 6.1) *

Control dimensional UNE 67043:1988 *

Forma UNE 67043:1988 *

Resistencia a flexión UNE 67042:1988 *

• TABLEROS CERÁMICOS

Ensayos amparados por la Acreditación ENAC

*    Ensayos no amparados por la Acreditación ENAC



Ensayo Norma ENAC

Absorción de agua (10 probetas) UNE-EN 772-21:2011

Absorción de agua (6 probetas) UNE-EN 772-21:2011

Aspecto y estructura R.P. AENOR 34.14 Rev. 7 (Apdo. 3-4.2)

Control dimensional (10 probetas) UNE-EN 772-16:2011 (Apdo. 7.1)

Control dimensional (6 probetas) UNE-EN 772-16:2011 (Apdo. 7.1)

Densidad absoluta y densidad aparente UNE-EN 772-13:2001

Volumen de huecos (6 probetas) UNE-EN 772-3:1999

Volumen de huecos (10 probetas) UNE-EN 772-3:1999

Desbastado mecánico (10 probetas) UNE-EN 772-1:2011 + A1:2016 *

Desbastado mecánico (6 probetas) UNE-EN 772-1:2011 + A1:2016 *

Determinación de la absorción en agua hirviendo para barrera anticapilaridad UNE-EN 772-7:1999

Espesor de pared (10 probetas) UNE-EN 772-16:2011 (Apdo. 7.2)

Espesor de pared (6 probetas) UNE-EN 772-16:2011 (Apdo. 7.2)

Expansión por humedad UNE 67036:1999 - R.P. AENOR 34.01 Rev. 20 (Apdo. 3 y 4)

Planeidad de las caras
UNE-EN 772-20:2001 (Apdo. 5)-UNE-EN 772-

20:2001/A1:2006

Heladicidad UNE 67028:1997 EX

Inclusiones calcáreas (Desconchados) UNE 67039:1993EX-R.P. AENOR 34.01 Rev.20 (Apdo.3 y 4)

Paralelismo de las tablas/caras UNE-EN 772-16:2011 (Apdo. 7.4)

Resistencia a compresión (10 probetas) UNE-EN 772-1:2011 + A1:2016

Resistencia a compresión (6 probetas) UNE-EN 772-1:2011 + A1:2016

Sales solubles activas UNE-EN 772-5:2016 *

Tasa de absorción de agua inicial - Succión (10 probetas) UNE-EN 772-11:2011

Tasa de absorción de agua inicial - Succión (6 probetas) UNE-EN 772-11:2011

• LADRILLOS CERÁMICOSLABORATORIO DE CERÁMICA
ANÁLISIS Y ENSAYOS:

• Generales.

• Adoquines cerámicos.

• Baldosas.

• Bloques cerámicos.

• Bloques cerámicos de arcilla aligerada.

• Bovedillas.

• Ladrillos caravista.

• Tableros cerámicos.

• Ladrillos cerámicos.

• Ladrillos de gran formato.

• Tejas.

Ensayo Norma ENAC

Absorción de agua (10 probetas) UNE-EN 772-21:2011

Absorción de agua (6 probetas) UNE-EN 772-21:2011

Aspecto y estructura R.P. AENOR 34.14 Rev. 7 (Apdo. 3 y 4.2)

Control dimensional (10 probetas) UNE-EN 772-16:2011 (Apdo. 7.1)

Control dimensional (6 probetas) UNE-EN 772-16:2011 (Apdo. 7.1)

Densidad absoluta y densidad aparente UNE-EN 772-13:2001

Volumen de huecos (10 probetas) UNE-EN 772-3:1999

Volumen de huecos (6 probetas) UNE-EN 772-3:1999

Dilatación por humedad (Pieza>400mm) UNE-EN 772-19:2001

Espesor de pared (10 probetas) UNE-EN 772-16:2011 (Apdo. 7.2)

Espesor de pared (6 probetas) UNE-EN 772-16:2011 (Apdo. 7.2)

Expansión por humedad UNE 67036:1999

Planeidad de las caras UNE-EN 772-20:2001 (Apdo. 7.5) - A1:2006

Inclusiones calcáreas (Desconchados) UNE 67039:1993 EX

Resistencia a compresión (10 probetas) UNE-EN 772-1:2011 + A1:2016

Resistencia a compresión (6 probetas) UNE-EN 772-1:2011 + A1:2016

Resistencia a flexión UNE- 67042:1998 *

Sales solubles activas UNE-EN 772-5:2016 apdo. 9.2 *

Ensayo Norma ENAC

Defectos estructurales UNE-EN 1304:2014 (Apdos. 4.1, 3.5.17 y anexo B)

Control de la flecha y regularidad de la forma UNE-EN 1024:2013 (Apdos. 5.1, 5.2 y 5.3)

Control dimensional de piezas individuales UNE-EN 1024:2013 (Apdos. 5.1)

Heladicidad por el método C UNE-EN 539-2:2007 (apdo. 7)

Heladicidad por el método E, 150 ciclos UNE-EN 539-2:2013

Heladicidad por el método E, 30 ciclos UNE-EN 539-2:2013

Heladicidad por el método E, 90 ciclos UNE-EN 539-2:2013

Impermeabilidad R.P. 34.02 Rev. 18 *

Permeabilidad, por el método 1 PE-LBO-015-E - UNE-EN 539-1: 2007 (Apdo. 5)

Resistencia a la helada para tejas no hidrofugadas con opción a clima montaña R.P. 34.02 Rev. 18 *

Resistencia a flexión UNE-EN 538:1995

Superficie de paredes interiores R.P. AENOR 34.13 Rev. 2 (Anexo D) *

• TEJAS

Ensayos amparados por la Acreditación ENAC

*    Ensayos no amparados por la Acreditación ENAC

• LADRILLOS DE GRAN FORMATO


