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LABORATORIO DE ARIDOS

ANALISIS Y ENSAYOS:
* Propiedades geométricas.
* Propiedades mecanicas y fisicas.
* Propiedades térmicas y de alteracion.
* Propiedades quimicas.
« Aridos para hormigon.
« Aguas para hormigon.

* Morteros de albaifileria. - o Norma
* Suelos. Determinacion de cloruros solubles en agua por el Método de Volhard UNE-EN 1744-1
* Otros. Contaminantes ligeros UNE-EN 1744-1
. Contenido en humus UNE-EN 1744-1
« PROPIEDADES GEOMETRICAS -
- Contenido en sulfatos solubles en agua UNE-EN 1744-1
Coeficiente de forma UNE-EN 933-4 * Contenido en azufre total mediante digestién acida UNE-EN 1744-1
Descripcion petrografica simplificada UNE-EN 932-3 * Materiales solubles en agua UNE-EN 1744-1
Descripcion petrografica simplificada (lamina delgada) UNE-EN 932-3 w Pérdida por calcinacion UNE-EN 1744-1
Ensayo azul de metileno UNE-EN 933-9 ENAC  sulfatos solubles en 4cido UNE-EN 1744-1
Equivalente de arena UNE-EN 933-8 EAC Andlisis quimico de cementos UNE-EN 196-2
Granulometria de las particulas por el método del tamizado (aridos UNE-EN 933-1
con densidades > 2,00 Mg/m3). Excepto método alternativo ENAC « ARIDOS PARA HORMIGON
Granulometria de los fillers. Tamizado en corriente de aire UNE-EN 933-10 * Ensavo Norma
Indice de lajas UNE-EN933-3 ENVAC (oeficiente de friabilidad UNE 146404
Porcentaje de caras de fractura UNE-EN 933-5 E! 'C Determinacion de finos UNE-EN 933-1 - UNE-EN 933-10
. - ) B -
Porcentaje de conchas del arido grueso LILE LR 22t Determinacion de la reaccion alcali-silice y alcali-silicato. Método quimico UNE 146512
« PROPIEDADES MECANICAS Y FiSICAS Determinacién de la reactividad 3lcali-carbonato UNE 146513
Coeficiente de pulimento acelerado UNE-EN 1097-8 ENAC el e e UNE 146301
e G e [ S ) UNE-EN 1097-5 " Reactivi:aj potencia: :’Ichi-siIic: Métoldo alcellerado endprc;beltas de mortjroh UNE 146508
. . - (Icalis. Mé . . E1
e AR e UNE-EN 1097-3 % Reactividad potencial de los aridos con los alcalis. Método de los prismas de hormigon UNE 146509
D inacién pH i | NE 2
o . , U ) L0270 B riin e co s sl eterminacion pH de aguas destinadas al amasado de morteros y probetas UNE 8395
Determinacion de la densidad de las particulas 'y Terrones de arcilla y otras particulas deleznables UNE 146403

absorcion de agua

a la version de 2014 o apartados equivalentes en g (!

+ PROPIEDADES TERMICAS Y DE ALTERACION

Ensayo
Ensayo de sulfato de magnesio, excepto evaluacién de granulometrias completas
Resistencia a congelacion y deshielo

Resistencia al choque térmico

+ PROPIEDADES QUIMICAS

Norma
UNE-EN 1367-2
UNE-EN 13383-2
UNE-EN 1367-5

ENAC
ENAC
*
ENAC
ENAC
ENAC
ENAC
*
ENAC
*
ENAC
*
ENAC
IAC
*
*
*
*
*
*
ENAC

versiones posteriores
UNE-EN 1097-7 *
UNE-EN 1097-2 E

Densidad real del filler. Método del picnémetro
Resistencia a la fragmentacién. Ensayo de Los Angeles

Resistencia al desga.ste. Micro-Deval (excepto para UNE-EN 1097-1
balasto de ferrocarril) E

E C Ensayos amparados por la Acreditacién ENAC
* Ensayos no amparados por la Acreditacion ENAC
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» Propiedades térmicas y de alteracion.
* Propiedades quimicas.
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« Otros.

AGUAS PARA HORMIGON

Ensayo Norma
Determinacion cualitativa de hidratos de carbono en aguas de amasado UNE 83959
Determinacidn de aceites y grasas en el agua de amasado UNE 83960
Determinacidn de cloruros contenidos en agua UNE 83958
Determinacién de sulfatos UNE 83956
Determinacion del contenido total de sustancias solubles en agua UNE 83957
Determinacidn pH de aguas destinadas al amasado de morteros y probetas UNE 83952

+ MORTEROS DE ALBANILERIA
Ensayo Norma

UNE-EN 1015-18
UNE-EN 1015-17
UNE-EN 1015-11
UNE-EN 1015-3

Absorcién de agua por capilaridad
Cloruros
Compresion y flexidn

Consistencia por la mesa de sacudidas

E C Ensayos amparados por la Acreditacién ENAC
* Ensayos no amparados por la Acreditacion ENAC

O

ENAC

ENAC

« SUELOS
Ensayo Norma
Andlisis granulométrico de suelos por tamizado UNE —EN ISO 17892
Contenido de yesos en suelos NLT-115
Contenido sulfatos solubles de un suelo UNE 103201
Contenido sulfatos solubles de un suelo UNE 103201
Determinacidn del limite liquido y del limite plastico de un suelo UNE 103103
Determinacién de la humedad de un suelo UNE 103300
Materia orgdnica de suelos. Método del permanganato potasico UNE 103204
- OTROS
Ensayo Norma

Anélisis espectroscopia infrarrojos (IR)

Andlisis ICP Masas

Anadlisis quimico mediante FRX (Fluorescencia de Rayos X)
Anadlisis SEM (Microscopia Electrénica de Barrido) *
Anélisis Térmico ATD/ATG

Coeficiente de limpieza UNE-EN 13043
Contenido en carbono y azufre total (LECO)

NLT- 56

UNE-EN 12390-3

Densidad aparente y huecos en aridos

Determinacion de la resistencia a compresion de probetas de hormigén endurecido
Determinacidn del contenido en carbonatos

Determinacion pH (método potenciométrico)

DRX — Polvo mineral + Agregado Orientado

DRX Polvo Policristalino/mineral (Roca total)

Espectroscopia Infrarrojo (IR) de Superficie

Granulometria Instrumental por Laser

indice de Blancura (coordenadas CIE-Lab)

indice de KEIL modificado

Preparacion de muestras

UNE-EN 196-5
UNE-EN 196-1

Puzolanidad para cementos puzoldnicos
Resistencia mecanica de cementos

ENAC

ENAC



