LABORATORIO DE MATERIAS PRIMAS

Las actividades del Laboratorio de Materias Primas estan orientadas a la caracterizaciéon quimica y tecnoldgica de arcillas,
arenas, feldespatos, etc., y responden a la demanda de las empresas ceramicas en este campo, o la ejecucion de proyectos de
[+D. Los trabajos que se realizan tienen que ver fundamentalmente con:

* Estudio de yacimientos de arcilla.

» Caracterizacion de arcillas.

* Formulacidén de pastas ceramicas.

* Estudio de procesos ceramicos.

* Estudio de propiedades tecnoldgicas de las materias primas ceramicas.

* Mejora de las propiedades de los productos ceramicos por seleccidn de las materias primas.
Como equipamiento singular, el laboratorio cuenta con un reémetro Haake Mars Il, técnica instrumental que permite analizar
el comportamiento reoldgico de las pastas arcillosas y determinar las condiciones de plasticidad mas éptimas para su trabajo.
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LABORATORIO DE MATERIAS PRIMAS

« ANALISIS Y ENSAYOS QUE SE REALIZAN

Ensayo
Analisis quimico mediante ICP masas

Andlisis mineralégico por DRX (diagrama de polvo y agregado orientado)

Andlisis mineraldgico por DRX (diagrama de polvo)
Andlisis quimico por absorcion atdmica
Analisis quimico por FRX

Analisis quimico por SEM

Analisis térmico diferencia (ATD)

Andlisis térmico gravimétrico (ATG)

ATG y ATD

Calorimetria adiabatica

Calorimetria diferencial de barrido DSC
Capacidad de cambio

Capacidad de cambio y cationes de cambio

Determinacion del contenido en Carbonatos por Calcimetria

Carbono y azufre total (LECO)
Cationes de cambio

Cloruros

Conductividad térmica
Determinacion de materia organica
Dilatometria

Elemento individual

Norma

Procedimiento interno PE-037
Basado en UNE 103200

Ensayo tecnoldgico

E' .C Ensayos amparados por la Acreditacion ENAC
* Ensayos no amparados por la Acreditacion ENAC

+ ANALISIS Y ENSAYOS QUE SE REALIZAN (Continuacion)

Ensayo
Ensayo tecnoldgico - Absorcion de agua o xileno
Ensayo tecnoldgico - Agua de revenido
Ensayo tecnoldgico - Coccidn

Ensayo tecnoldgico - Contraccién de secado o coccion

Ensayo tecnoldgico - Curva de Bigot

Ensayo tecnoldgico - Densidad aparente

Ensayo tecnoldgico - Extrusionado (10 kg)
Ensayo tecnoldgico - Extrusionado (20 kg)
Ensayo tecnoldgico - Extrusionado (30 kg)
Ensayo tecnoldégico - Humedad de moldeo
Ensayo tecnoldgico - Humedad de recepcidn
Ensayo tecnoldgico - Limite maximo de fisuracion
Ensayo tecnoldgico - Pérdida de masa en coccidn
Ensayo tecnoldgico - Resistencia mecanica a flexion
Extraccién de sales solubles

Fluoruros

Granulometria - Instrumental por laser
Granulometria - Tamizado en seco

Masa (6 probetas)

Microscopia de calentamiento

Plasticidad - limite liquido de Atterberg
Plasticidad - limite plastico de Atterberg
Plasticidad - Pfferfferkorn

Porosimetria de mercurio

Preparacion de muestra

Relacién cemento/arena de un mortero
Resistencia al deslizamiento de absorbentes
Sulfatos solubles

Norma

R.P. AENOR 34.01

prEN 15366



